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1. OPIS TECHNICZNY.

1.1. DANE OGOLNE.

Dokumentacja techniczna zostata opracowana zgodnie z normg PN-B-03007:2013 okreslajaca
zasady, wymagania i wytyczne sporzadzania i kontroli (z uwzglednieniem technik

komputerowych) dokumentacji technicznej konstrukcji obiektéw budowlanych.

1.1.1. Przedmiot i cel opracowania.
Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja konstrukcji rurociggu R4 — Etap II, bedacy

czescig zespotu Wielkiego Pieca w Starachowicach (obiekt zabytkowy).

1.1.2. Podstawa opracowania.

Umowa nr A.26.9.2.2015 z dnia 07.10.2015r.

1.1.3. Zamawiajacy.

Muzeum Przyrody i Techniki ,,Ekomuzeum” im. Jana Pazdura w Starachowicach, ul.

Wielkopiecowa 1, 27-200 Starachowice.

1.1.4. Lokalizacja obiektu.
27-200 Starachowice, ul. Wielkopiecowa 1, dziatka nr ewid.: 1146/2, obrgb 02.
1.2. OPIS OGOLNY.

1.2.1. Zakres opracowania.

Zakresem opracowania objeto konstrukcje wsporczg rurociggu R4 — Etap II, biegnacy wzdiuz
wschodniej strony budynku kottowni oraz po stronie budynku dezintegratorow THEISENA.
Sktada si¢ on z pieciu rurociggéw R4.1, R4.2, R4.3, R4.4, R4.5, konstrukcji stalowej
wsporczej, siloséw, fundamentéw, stupéw, podestow roboczych, schody oraz drabin z
barierkami. Szczegdty konstrukcyjne przedstawiono na rysunkach, oraz zdjeciach ktére sa
cze$cig niniejszego opracowania.

1.2.2. Opis obiektu.

Konstrukcja rurociggu R4 — Etap 1I bedaca przedmiotem niniejszego opracowania biegnie
wzdluz budynku kotlowni, po jego wschodniej stronie oraz po stronie budynku
dezintegratorow THEISENA. Inwentaryzacja obejmuje rurociag R4.1 o ¢1400mm, R4.2 o
¢1300mm, R4.3 o ¢1400mm, R4.4 o ¢1200mm, R4.5 o ¢1300mm. Konstrukcja wszystkich
rurociggéw wsparta jest na stalowych stupach. Stup S1 (w ilosci 1szt.) o wysokosci
10265mm, wykonano z elementéw stalowych, ceownikéw, dwuteownikéw, katownikéw oraz
blach. Elementy sg spawane spoing pachwinowg oraz pofgczone za pomocg nitéw @¢30mm.

Stup S1 osadzony jest na stopie fundamentowej o wymiarach 500x2000mm. Stup S1 znajduje
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si¢ po stronie wschodniej budynku dezintegratorow THEISENA. Stup S2 (ilos¢ lslzt.‘) I\(I)
wysokosci 4070mm, wykonano z elementéw stalowych, ceownikéw, dwuteownikéw,
katownikow oraz blach, potaczonych ze sobg za pomocg nitéw ¢20mm oraz spawdéw. Stup S2
osadzony jest na stopie fundamentowej o wymiarach 500x2000mm. Stup S2 znajduje si¢ po
stronie wschodniej budynku dezintegratoréw THEISENA. Stup S3 (ilo$¢ 1szt.) o wysokosci
3810mm, wykonano z elementéw stalowych, rury prostokatnej o wymiarach 160x220mm
oraz blach, potaczonych ze sobg za pomoca spawéw. Stup S3 osadzony jest na stopie
fundamentowej o wymiarach 500x500mm. Stup S3 znajduje si¢ po stronie wschodniej
budynku dezintegrator6w THEISENA w odlegtosci okoto 3,6 metra od stupa S2. Stup S4
(ilos¢ 1szt.) o wysokosci 4110mm, wykonano z elementéw stalowych, ceownikéw,
dwuteownikéw, katownikéw oraz blach, potaczonych ze sobg za pomoca nitéw ¢g18mm oraz
spawow. Stup S4 osadzony jest na dwodch stopach fundamentowych o wymiarach
900x900mm. Stup S4 znajduje si¢ pomig¢dzy budynkiem dezintegratorow THEISENA a
dezintegratorem THEISENA. Stup S5 (w ilosci 1szt.) o wysokosci 9000mm, wykonano z
elementéw stalowych, ceownikéw, dwuteownikéw, katownikéw oraz blach. Elementy sg
spawane spoing pachwinowg oraz polaczone za pomocg nitéw @¢18mm. Stup S5 osadzony jest
na czterech stopach fundamentowych o wymiarach 900x900mm. Stup S5 znajduje si¢ po
prawej stronie od dezintegratora THEISENA. W skiad rurociggu R4 — Etap II wchodza
podesty robocze, silosy, drabiny z barierkami oraz schody

1.3. OCENA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU.

1.3.1. Skala ocen elementéw poddanych kontroli.

Do oceny elementéw poddanych kontroli przyjeto nastepujace klasy stanu technicznego:

Klasa Opis stanu elementéw obiektu

Dobry stan techniczny, pozadany stan techniczny elementu

Al konstrukcyjnego,

brak jakichkolwiek oznak uszkodzen i/lub koroz;ji.

Zadawalajacy stan techniczny, spetnione stany graniczne no$nosci i
uzytkowania, widoczny wplyw $rodowiska na element, lecz bez

Bl koniecznosci prowadzenia napraw i prac zabezpieczajacych, wymagana jest
okresowa ocena stanu technicznego elementu.
Dostateczny stan techniczny, spetnione stany graniczne nos$nosci i

B) uzytkowania, widoczny wplyw $rodowiska, konieczno$¢ wykonania prac

zabezpieczajacych przed dalszg degradacja elementu, bez koniecznos$ci
ingerencji w konstrukcje.
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Zty stan techniczny, znaczny stopien zawilgocenia, wystepujace objawy
zagrzybienia, uszkodzenia zmniejszajgce parametry wytrzymatosciowe,

zaburzona geometria uktadu no$nego, element moze nie spetnia¢ stanéw

Cl1 . . L. . . , .. ..
granicznych uzytkowania, nie ma niebezpieczenstwa awarii konstrukcji,
element powinien zosta¢c wzmocniony lub wymieniony w najblizszym
mozliwym terminie.

Awaryjny stan techniczny, element nie spetnia warunkéw granicznych

I nosnosci, konieczne natychmiastowe wykonanie prac wzmacniajacych, w

pewnych przypadkach konieczno$¢ ograniczenia uzytkowania catosci lub
czesci obiektu.

1.3.2. Elementy podlegajace ocenie.

Wykonano ogledziny makroskopowe czgsci obiektu wchodzacej w zakres niniejszego
opracowania. Ocenie poddano nastgpujace elementy budynku:

1.3.2.1. Fundamenty.

Stopy fundamentowe pod stupem S1 500x2000mm (1szt.), S2 500x2000mm (1szt.),

S3 500x500mm (1szt.), S4 900x900mm (2szt.), S5 900x900mm (4szt.). Zaktadana wysokos$¢
stop fundamentowych 1500mm. (weryfikacja giebokosci posadowienia po odkopaniu). Stopy
fundamentowe betonowe, (FOT.NR 1, 2, 3, 4, 5).

Stan techniczny — C1.

1.3.2.2. Stupy.

Stup S1, blachy spawane (FOT. NR 6,7). Stan techniczny — B2, katowniki, dwuteowniki oraz
ceowniki (FOT. NR 6, 7). Stan techniczny — B2. Stup S2, profile stalowe, katowniki oraz
blachy spawane (FOT. NR 2,8). Stup S3, blachy spawane (FOT. NR 3, 9). Stan techniczny —
C1, rura prostokatna (FOT. NR 3, 9). Stan techniczny — B2. Stup S4, blachy spawane (FOT.
NR 4,10). Stan techniczny — B1, katowniki, dwuteowniki oraz ceowniki (FOT. NR 4,10).
Stan techniczny — B1. Stup S5, blachy spawane (FOT. NR 5,11). Stan techniczny — CI1,
katowniki, dwuteowniki oraz ceowniki (FOT. NR 11). Stan techniczny — C1.

Naprawe stupéw nalezy przeprowadzi¢ wedtug projektu naprawy i remontu.

1.3.2.3. Rurociagi.

Ztuszczenie powloki malarskiej, zawilgocenie elementéw, widoczna korozja (FOT. NR 8, 9,
10, 11, 12, 13), oraz nalot roslinny spowodowany brakiem dostepu do swiatta (FOT. NR 12,
13).W widocznych miejscach nie stwierdzono ubytkéw rurociggéw. Stan techniczny
rurociggu — C1. Sposéb naprawy rurociggu od R4.1 do R4.5 znajdzie si¢ w projekcie

naprawy i remontu.



1.3.2.4. Elementy powigzane.
- Schody - widoczne ubytki powtoki malarskiej, nalot ro$linny. (FOT. NR 14). Stan
techniczny — B2. Spos6b naprawy i remontu konstrukcji wciggarki zostat przedstawiony w

projekcie naprawy i remontu.

- Pomosty robocze — stan techniczny pomostéw oceniony na C1, widoczne braki w strukturze,
znieksztalcone elementy, korozja elementéw, oraz naloty roslinne (FOT. NR 6, 7, 13, 15, 16).

Naprawg przeprowadzi¢ wedtug opisu projektu naprawy i remontu

- Drabina z barierka — widoczne ubytki powloki malarskiej, nalot roslinny, zawilgocenie
elementow. (FOT. NR 8, 11, 13,). Stan techniczny — C1. Naprawe przeprowadzi¢ wedtug
opisu projektu naprawy i remontu.

- Silosy — niewielkie ubytki powtoki malarskiej, niezauwazalny nalot roslinny, znaczne ubytki

betonu w fundamencie. Stan techniczny — B2.

1.4. WARUNKI WODNO-GRUNTOWE.

Warunki wodno-gruntowe okre§lone zostaly na podstawie dokumentacji geotechnicznej
opracowanej przez firm¢ GEOSTAR, Kamionki 9a, 26-140 Laczna k. Kielc. Zakres
rozpoznania wykonany zostat jak dla dokumentacji geotechnicznej warunkéw posadowienia,
zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych /Dz. U. nr 126, poz. 839/.
Warunki wodno-gruntowe opracowano na podstawie wiercen badawczych, sondowan

dynamicznych, badan laboratoryjnych i obowigzujacych norm.

1.4.1. Warunki gruntowe.

W ramach terenowych prac badawczych pod projektowang inwestycje wykonano 11 sond
penetracyjnych do glebokosci 0,7 — 8m. W wyniku przeprowadzonych prac badawczych
stwierdzono wystepowanie w podlozu gruntéw rodzimych, sypkich oraz gruntéw
nasypowych, niebudowlanych. Pod warstwa gruntéw nasypowych wystgpuje warstwa
piaskéw $rednich, zéttych, bragzowo-bordowych, Sredniozageszczonych o Ip=0,45 lub/oraz

piaskéw s$rednich, zéttych, brazowo-bordowych, luznych o Ip=0,30.

1.4.2. Warunki wodne.
W czasie wiercen badawczych wykonana zostal analiza makroskopowa przewiercanych
gruntéw. Wody nie stwierdzono w zadnym otworze. Nie stwierdzono tym samym w obrgbie

fundamentéw wystepowania statego poziomu woéd gruntowych.
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1.5. WYKAZ SPECJALISTYCZNYCH BADAN I EKSPERTYZ, ODPISOw; |
UZGODNIEN, UPRAWNIEN LUB POZWOLEN.

- Zezwolenie wojewodzkiego konserwatora zabytkéw na prace remontowe/konserwatorskie,
- Pozwolenie na budowe.

1.6. MATERIALY.

Stal profilowa: St3S.

Blachy: S235.

1.7. WYKAZ STOSOWANYCH NORM.

PN-B-03007:2013 Konstrukcje budowlane. Dokumentacja techniczna.
PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.
PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

Obcigzenia zmienne technologiczne 1 montazowe.
PN-B-02011:1977/Az1  Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-83/H-92203 Blachy uniwersalne - wymiary.
PN-61/H-74219 Rury stalowe bez szwu gorgco walcowane lub ciggnione.
PN-61/H-74240 Rury stalowe bez szwu zimno walcowane lub ciggnione.
PN-73/H-92127 Blachy zebrowane - wymiary.
PN-EN 10056-1:2000 Katowniki réwnoramienne i nierdwnoramienne

ze stali konstrukcyjnej - wymiary

Wykonat:

mgr inz. Norbert Wysocki



2. ZESTAWIENIE RYSUNKOW.

EKOMUZEUM

L.P. | NUMER RYSUNKU FORMAT SKALA NAZWA RYSUNKU
1. 50944 /10 A2 1:100 Inwentaryzacja. Plan sytuacyjny.
2. 50944 /11 Al++ 1:50 Inwentaryzacja. Sytuacja A-A.
3. 50944 /12 A0- 1:50 Inwentaryzacja.. Przekrdj B-B.
4. 50944 /13 A0- 1:50 Inwentaryzacja. Przekrdj C-C.
5. 50944 / 14 Al- 1:50 Inwentaryzacja.. Przekr6j D-D, E-E.
6. 50944 /15 A2+ 1:20 Inwentaryzacja. Stup S1.
7. 50944 /16 A2 1:20 Inwentaryzacja. Stup S2.
8. 50944 /17 A3 1:20 Inwentaryzacja. Stup S3.
9. 50944 /18 A0 1:20 Inwentaryzacja. Stup S4.
10. 50944 /19 Al++ 1:20 Inwentaryzacja. Stup S5.
11. 50944 /20 Al 1:10 Inwentaryzacja. Drabina DR1. Rysunek ztozen.
12. 50944 /21 A2+ 1:10 Inwentaryzacja. Drabina DR2. Rysunek ztozen.
13. 50944 /22 Al+ 1:10 Inwentaryzacja. Drabina DR3. Rysunek ztozen.
14. 50944 /23 Al+++ 1:10 Inwentaryzacja. Drabina DR4. Rysunek ztozen.
15. 50944 /24 Al++ 1:10 Inwentaryzacja. Drabina DR5. Rysunek ztozen.
16. 50944 /25 A2 1:20 Inwentaryzacja. Schody nrl z podestem
roboczym nrl.
-8-
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3. DOKUMENTY AUTORA OPRACOWANIA

SWIETOKRZYSKA Kielce dnia 19.12.2008 r.
OKREGOWA
Nl Z B A

INZYNIEROW
= AE“! BUDOWNICTWA
Okregowa Komisjn Kwalifikacy jna
sven, akt SK-0054-0013(2)/08

DECYZJIA

Ma podstawio art. 24 wst. 1 pkt 2 ustawy # dnia 15 grodnia 2000r o samorzadach zawodowych
architeklow, indymicrdw budownictwa oraz urbanistdw (e 00 = 2000 r, Ne 3, poz. J2 = pode, zme ) bart. 12
wst, | pht | ¢ 5, arte 12 ust. 3, art. 13 wst.] pkt | 1 ust. 4, art, 14 wst, 1 pkt 2 wstawy 7 doia 7 lipea 1994r,
Pravwn budowlane fekst fedmolity: Dz 0D 2 20006, Ne 156 poz. TEIE 2 podn, zegp orae § 11 st | pkt 1, 8
150§ 17 usio 1 pkt | mozporspdzenia Ministra Transportu @ Budownictwa 2 doia 28 kwietnia 20060, w
sprawie samodzielnveh funkeji technicenych w budownictwie (2210 = 2e, Ne 83 pos. 578 z pdfn
zot), oraz art. 104 ustawy = dnin 14 ceerwea 1960, Kodeks postepowanin administeacyjnepe  (feksd
Jednalitv: Dz LD = 2000, Ne 95, pozs W71 z pedn. zm)

Swigtokrzyska Okrypowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Norbertowi Przemyslawowi Wysockiemu
magistrowl inzynierowi
kierunek: budownictwo
uroklzonemu dnia 21 kwietnia 1974 roku w Hzy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWEK/0066/POOK/0S

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
Woawinzko x uwegledniemem w calodel fqdania strony, ne podsiawie st 107 § 4 K.pa., odsigpuje sig od
urassdmienia decyzji. Lakres nadanych sprawnien budow lanveh wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
ud mniegsee) decya shuiy odvwoelanie do Krajowe) Komisy Kwalifikacyine| Polskiey Teby Ingynierow
Budownictwa w Warszawie, ¥a posrednictwem Okregowej komisji Kwalifikacyjnej f«iwil;lolcp;_',-skifcj [zhwy
[rEvnierdw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad Orzekajacy

Cirzymuja: Okrpgowej Komisji Kwalifikacyjnej STIE

1. Pan Morbert Preemystaw Wysocks
ul. Majiwka 89

27-200 Starschowice Prcwnd v Skiadu Orzekajacege OKK SIB
20krggowa Rada lzhy rlrjn:t. Stefan Szalkowski
F.GHwny Inspekior Madzorn Budowlanego =
4.l S }?-:'I"'?ﬁ"’;if

Czlonck Skladu Gr‘aekmqu&gi: OKK SIE
| m%ﬁn?_ I:'J:Imund PIE‘TI]quL

,:\ ,

Cerlonek SkiwﬁmkﬁJm? é]\l{ S
Jozel Piwko
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SWIETOKRZYSKA
lO K F; E GBO W 2 Kielce, dn. 20 styczen 2017
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Wysocki Norbert Przemystaw
miejsce zamieszkania :
ul.Majowka 8/9
27-200 Starachowice
jest czlonkiem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/BO/0022/09
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-03-2017 do 28-02-2018

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 16:00, sroda - nieczynne
| Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00
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4. ZALACZNIKI.

4.1. FOTOGRAFIE.
Fot. Nr 1 Stopa fundamentowa stup S1.

11 -
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Fot. Nr 3. Stopa fund. Stup S3.
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Fot. nr 7. Stup S1 elementy stalowe.
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Fot. Nr 8. Stup S2 (elementy konstrukcji stalowej) wraz z drabina DR2.
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Fot. Nr 12. Zawilgocenie elementéw, widoczna korozja rurociggéw R4.1- R4.5.
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Fot. Nr 14. Zawilgocenie elementéw, widoczna korozja schodéw.

Fot. Nr 15. Podest roboczy, zawilgocenie elementéw oraz widoczna korozja.
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Fot. Nr 16. Drabina wraz z podestem roboczym, ztuszczenie farby, zawilgocenie elementéw

oraz widoczna korozja.

iiiiass e s
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Nazwa obiektu:

Inwentaryzacyjne zestawienie stali konstrukcji wsporczych i rurociggu R4.1 - R4.5 - Etap Il
Zespotu Obiektow i Urzadzen Wielkiego Pieca w Starachowicach.

. Dtugos¢ taczna |Masa kg/m| Masa ogétem .
Lp. Poz. Profil [mm] Sztuk dtug. [m] | lub kg/szt. k] Materiat [Nr rys. lub normy
RAZEM: 69593 KG
Element - 1 Rys: | 50944/15
1 1A |PL 10x75 1735 2 3,470 5,89 20,44|S235JRH| PN-72/H-93202
2 2A |L 75x75x8 1735 2 3,470 8,99 31,20| S235JRH| PN-10056-1:2000
3 3A |IPE 160 9375 2 18,750 15,80 296,25|S235JRH| PN-91/H-93419
4 4A |L 80x80x8 2150 12 25,800 9,63 248,45| S235JRH | PN-10056-1:2000
5 5A |L 80x80x8 2230 8 17,840 9,63 171,80{S235JRH | PN-10056-1:2000
6 6A |BL 20x353 1955 2 3,910 56,50 220,92| S235JRH| PN-83/H-92203
7 7A |L 120x120x12 1955 2 3,910 21,60 84,46| S235JRH| PN-10056-1:2000
8 8A |L 80x80x8 1385 8 11,080 9,63 106,70{S235JRH | PN-10056-1:2000
9 9A |L 60x60x6 1500 1 1,500 5,42 8,13| S235JRH| PN-10056-1:2000
10 10A |BL 10x270 250 2 0,500{ 22,00 11,00/ S235JRH| PN-83/H-92203
11 11A |BL 10x270 250 1 0,250| 22,00 5,50{S235JRH| PN-83/H-92203
12 12A |BL 10x270 250 1 0,250| 22,00 5,50{ S235JRH| PN-83/H-92203
13 13A |L 80x80x8 2700 1 2,700 9,63 26,00/ S235JRH| PN-10056-1:2000
RAZEM 1236,34
[Dodatek na spoiny 1,80%| 22,25
Nity Nity z tbem kulistym ( d=30) 65 0,18 33,120
Razem 1 element SLUP S1
Ogétem Razem elementow 1
Element P 1 Rys.: [ 50944/16 |
1 1A |L 75x75x8 1860 2 3,720 8,99 33,44|S235JRH| PN-10056-1:2000
2 2A |BL 8x260 1860 2 3,720 16,30 60,64| S235JRH| PN-83/H-92203
3 3A |BL 8x150 200 2 0,400 9,42 3,77|S235JRH| PN-83/H-92203
4 4A |BL 8x145 281 2 0,562 9,42 5,29|S235JRH| PN-83/H-92203
5 5A |L 60x60x8 1970 8 15,760 7,09 111,74[S235JRH | PN-10056-1:2000
6 6A |L 60x60x8 1420 6 8,520 7,09 60,41|S235JRH| PN-10056-1:2000
7 7A |IPE 160 3450 2 6,900 15,80 109,02| S235JRH| PN-91/H-93419
8 8A |BL 10x250 1615 2 3,230 19,60 63,31|S235JRH| PN-83/H-92203
9 9A |L 100x120x10 1615 2 3,230 18,40 59,43 S235JRH| PN-10056-1:2000
RAZEM 507,05
[Dodatek na spoiny 1,80% 9,13
Nity Nity z tbem kulistym ( d=30) 65
Razem 1 element
Ogétem Razem elementow 1
Element P 1 Rys.: 50944/17
1 1A |BL 10x380 380] 1 0,380[ 29,80 11,32]S235JRH| PN-83/H-92203
2 2A |BL 10x100 10 2 0,020 7,85 0,16|S235JRH| PN-72/H-93202
3 3A |BL 10x160 300 2 0,600 12,60 7,56|S235JRH| PN-83/H-92203
4 4A |RP 160x220x4 3800 1 3,800 21,78 82,76|S235JRH| PN-EN 10219
5 5A [BL 10x250 250 2 0,500 19,60 9,80/ S235JRH| PN-83/H-92203
RAZEM 111,61
| Dodatek na spoiny 1,80% 2,01
Razem
Ogétem Razem elementow 1 114
Element P S/ 1 Rys.: 50944/18
1 1A |BL 10x300 370 4 1,480 23,60 34,93| S235JRH| PN-83/H-92203
2 2A |L 80x80x10 3500 2 7,000 11,90 83,30/ S235JRH| PN-10056-1:2000
5 3A |L 60x60x8 1245 2 2,490 7,09 17,65/ S235JRH | PN-10056-1:2000
4 4A |BL 10x420 500 1 0,500{ 33,00 16,50/ S235JRH| PN-83/H-92203
5 5A |BL 10x615 370 2 0,740{ 48,30 35,74| S235JRH| PN-83/H-92203
6 6A |C 200 2770 1 2,770 25,30 70,08| S235JRH| PN-86/H-93403
7 7A |L 60x60x8 1180 1 1,180 7,09 8,37|S235JRH| PN-10056-1:2000
8 8A |BL 10x350 200 2 0,400{ 27,50 11,00/ S235JRH| PN-83/H-92203
9 9A |L 80x80x10 1200 8 9,600 11,90 114,24 S235JRH | PN-10056-1:2000
10 10A |L 60x60x8 795 4 3,180 7,09 22,55|S235JRH| PN-10056-1:2000
11 11A |BL 10x200 75 2 0,150 15,70 2,36/ S235JRH| PN-83/H-92203
12 12A |L 60x60x8 75 4 0,300 7,09 2,13|S235JRH| PN-10056-1:2000
13 13A |BL 10x250 315 4 1,260 19,60 24,70/ S235JRH| PN-83/H-92203
14 14A |L 60x60x8 900 2 1,800 7,09 12,76/ S235JRH| PN-10056-1:2000
15 15A |L 80x80x8 220 2 0,440 9,63 4,24|S235JRH| PN-10056-1:2000
16 16A |L 80x80x8 208 2 0,416 9,63 4,01|S235JRH| PN-10056-1:2000
17 17A |L 80x80x8 7920 2 15,840 9,63 152,54 S235JRH | PN-10056-1:2000
18 18A |L 80x80x8 7800 2 15,600 9,63 150,23 S235JRH | PN-10056-1:2000
19 19A |BL 10x650 1890 2 3,780 51,00 192,78/ S235JRH| PN-83/H-92203
20 20A |L 80x80x8 7920 2 15,840 9,63 152,54 S235JRH | PN-10056-1:2000
21 21A |L 80x80x8 7800 2 15,600 9,63 150,23 S235JRH | PN-10056-1:2000
22 22A |L 120x120x12 2880 2 5,760 21,60 124,42| S235JRH | PN-10056-1:2000
23 23A |L 80x80x8 2390 2 4,780 9,63 46,03| S235JRH| PN-10056-1:2000
24 24A |L 60x60x8 1120 2 2,240 7,09 15,88 S235JRH | PN-10056-1:2000
25 25A |BL 8x250 280 2 0,560 15,70 8,79|S235JRH| PN-83/H-92203
26 26A |BL 8x316 350 2 0,700 25,10 17,57|S235JRH| PN-83/H-92203
27 27A |L 80x80x8 350 2 0,700 9,63 6,74|S235JRH| PN-10056-1:2000
28 28A |L 70x70x6 635 8 5,080 6,38 32,41|S235JRH| PN-10056-1:2000
29 29A |BL 10x650 1700 2 3,400 51,00 173,40{ S235JRH| PN-83/H-92203
30 30A |BL 10x650 1350 2 2,700 51,00 137,70{ S235JRH| PN-83/H-92203
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31 31A |BL 10x650 1500 2 3,000 51,00 153,00/ S235JRH| PN-83/H-92203
32 32A |BL 10x650 1360 2 2,720 51,00 138,72| S235JRH| PN-83/H-92203
33 33A |C 260 2750 1 2,750 37,90 104,23| S235JRH| PN-86/H-93403
34 34A |BL 10x396 370 2 0,740 31,40 23,24|S235JRH| PN-83/H-92203
35 35A |BL 4x151 100 4 0,400 5,10 2,04|S235JRH| PN-72/H-93202
36 36A |BL 4x151 100 4 0,400 5,10 2,04|S235JRH| PN-72/H-93202
37 37A |C 200 2610 4 10,440 25,30 264,13| S235JRH| PN-86/H-93403
38 38A |C 260 2610 4 10,440 37,90 395,68| S235JRH| PN-86/H-93403
39 39A |BL 10x300 300 4 1,200 51,00 61,20| S235JRH| PN-83/H-92203
40 40A |L 60x60x8 4300 4 17,200 7,09 121,95/ S235JRH | PN-10056-1:2000
41 41A |L 30x30x4 230 8 1,840 1,78 3,28| S235JRH| PN-10056-1:2000
42 42A |BL 4x151 100 4 0,400 5,10 2,04|S235JRH| PN-72/H-93202
43 43A |L 60x60x8 1100 2 2,200 7,09 15,60| S235JRH | PN-10056-1:2000
44 44A |L 60x60x8 620 1 0,620 7,09 4,40{ S235JRH| PN-10056-1:2000
45 45A |BL 4x151 100 4 0,400 5,10 2,04|S235JRH| PN-72/H-93202
46 46A |BL 10x50 1645 1 1,645 3,93 6,46/ S235JRH| PN-72/H-93202
RAZEM
[Dodatek na spoiny 1,80%
Nity Nity z tbem kulistym ( d=30) 65
Razem 1 element
Ogotem Razem elementéw 1
Element P 1 Rys.: 50944/19
1 1A |BL 10x300 370 8 2,960 23,60 69,86| S235JRH| PN-83/H-92203
2 2A |L 80x80x10 3500 8 28,000 11,90 333,20/ S235JRH | PN-10056-1:2000
5 3A |L 60x60x8 1245 8 9,960 7,09 70,62| S235JRH| PN-10056-1:2000
4 4A |BL 10x260 500 4 2,000 20,40 40,80| S235JRH| PN-83/H-92203
5 5A |BL 10x615 370 8 2,960 48,30 142,97|S235JRH| PN-83/H-92203
6 6A |C 200 2770 4 11,080 25,30 280,32| S235JRH| PN-86/H-93403
7 7A |L 80x80x10 3700 8 29,600 11,90 352,24| S235JRH | PN-10056-1:2000
8 8A |L 60x60x8 810 8 6,480 7,09 45,94| S235JRH| PN-10056-1:2000
9 9A |BL 10x300 300 8 2,400 23,60 56,64|S235JRH| PN-83/H-92203
10 10A |L 60x60x8 1180 8 9,440 7,09 66,93| S235JRH| PN-10056-1:2000
11 11A |BL 10x405 330 8 2,640 32,20 85,01|S235JRH| PN-83/H-92203
12 12A |BL 10x500 700 4 2,800 39,20 109,76/ S235JRH| PN-83/H-92203
13 13A |L 120x120x12 6680 4 26,720 21,60 577,15/ S235JRH | PN-10056-1:2000
14 14A |C 200 2770 4 11,080 25,30 280,32| S235JRH| PN-86/H-93403
15 15A |L 80x80x10 1995 2 3,990 11,90 47,48| S235JRH| PN-10056-1:2000
16 16A |BL 10x370 300 8 2,400 29,05 69,72| S235JRH| PN-83/H-92203
17 17A |L 80x80x10 1575 2 3,150 11,90 37,49|S235JRH| PN-10056-1:2000
18 18A |L 80x80x10 3045 6 18,270 11,90 217,41| S235JRH| PN-10056-1:2000
19 19A |L 120x120x12 3030 4 12,120 21,60 261,79| S235JRH| PN-10056-1:2000
20 20A |BL 10x190 250 4 1,000 14,90 14,90/ S235JRH| PN-83/H-92203
21 21A |L 80x80x10 1995 2 3,990 11,90 47,48 S235JRH| PN-10056-1:2000
RAZEM 3208,03
[Dodatek na spoiny 1,80%| [ 57,74
Nity Nity z tbem kulistym ( d=30) 65 0,18 78,480
Razem 1 element SEUP S5
Ogétem Razem elementow 1
Element DRABINA DR 1 Rys.: 50944/20
1 Nr01 |RO 60x60x3 5800 2 11,600 4,22 48,95| S235JR | -
2 Nr02 |RO 30x30x2 540 18 9,720 1,38 13,41 S235JR |  -----
3 Nr03 |RO 30x30x2 5685 2 11,370 1,38 15,69 S235JR | -
4 Nr04 |RO 25x25x2 475 28 13,300 1,13 15,03 S235JR | -
5 Nr05 |RO 30x30x2 910 8 7,280 1,38 10,05| S235JR | -
6 Nr06 |RO 30x30x2 5605 2 11,210 1,38 15,47 S235JR | -
7 Nr07 |Pt 10x50 235 2 0,470 3,93 1,85/ S235JRH| PN-72/H-93202
RAZEM 120,45
Dodatek na spoiny 1,80% 2,17
Razem
Ogétem Razem elementow 1 123
Element DRABINA DR 1 Rys.: l-_50944/22
1 Nr01 |L 75x75x8 5480 2 10,960 8,99 98,53| S235JRH| PN-10056-1:2000
2 Nr02 |Pretp16 655 15 9,825 1,38 13,56| S235JRH| PN-EN 755-1:2001
3 Nr03 |BL 10x150 165 2 0,330 11,80 3,89|S235JRH| PN-72/H-93202
RAZEM
Dodatek na spoiny
Razem 1 element
Ogétem Razem elementow
Element DRABINA DR 1 j Rys.: 50944/22
1 Nr01 |L 60x60x6 8900 2 17,800 5,42 96,48| S235JRH| PN-10056-1:2000
2 Nr02 |Pretp16 640 29 18,560 1,38 25,61|S235JRH|PN-EN 755-1:2001
3 Nr03 |Pt 120x6 120 10 1,200 5,65 6,78| S235JRH| PN-72/H-93202
4 Nr04 |Pt 60x6 1850 5 9,250 2,83 26,18|S235JRH| PN-72/H-93202
5 Nr05 |Pt 60x6 6690 3 20,070 2,83 56,80| S235JRH| PN-72/H-93202
6 Nr06 |L 100x75x8 160 3 0,480 10,60 5,09| S235JRH| PN-10056-1:2000
7 Nr07 |L 75x75x8 765 3 2,295 8,99 20,63| S235JRH| PN-10056-1:2000
8 Nr08 |L 75x75x8 300 6 1,800 8,99 16,18/ S235JRH| PN-10056-1:2000
RAZEM 253,75
Dodatek na spoiny 1,80% 4,57
Razem [telement ~ | =~ ORABINADRS | = 2583
Ogétem Razem elementow 1 258




Element DRABINA DR/ 1 Rys.: 50944/22
1 Nr01_|L 60x60x6 13555 2 27,110 542 146,94| S235JRH| PN-10056-1:2000
2 Nr02 |Pretg16 640| 45 28,800| 1,38 39,74 S235JRH|PN-EN 755-1:2001
3 Nr03 [Pk 120x6 120] 14 1,680 5,65 9,49|S235JRH| PN-72/H-93202
4 Nr04 [Pk 60x6 1850 7 12,950) 2,83 36,65|S235JRH| PN-72/H-93202
5 Nr05 |PL 60x6 11815 3 35,445 2,83 100,31]S235JRH| PN-72/H-93202
6 Nr06 |L 100x75x8 160 3 0,480] 10,60 5,09] S235JRH| PN-10056-1:2000
7 Nr07_|L 75x75x8 765 3 2,295| 8,99 20,63| S235JRH| PN-10056-1:2000
8 Nr08 |L 75x75x8 300 6 1,800 8,99 16,18/ S235JRH| PN-10056-1:2000
RAZEM 375,03
Dodatek na spoiny 1,80% 6,75
Razem 1 element DRABINA DR4
Ogétem Razem elementow
Element DRABINA DR 1 Rys.: 50944/22
1 Nr01_|L 60x60x6 10055] 2 20,110] 542 109,00| S235JRH| PN-10056-1:2000
2 Nr02 |Pretg16 640 33 21,120| 1,38 29,15/ S235JRH|PN-EN 755-1:2001
3 Nr03 [Pk 120x6 120] 12 1,440 565 8,14]S235JRH| PN-72/H-93202
4 Nr04 [Pk 60x6 1850 6 11,100 2,83 31,41]S235JRH| PN-72/H-93202
5 Nr05 |PL 60x6 8515 3 25,545 2,83 72,29|S235JRH| PN-72/H-93202
6 Nr06 |L 100x75x8 160 3 0,480] 10,60 5,09] S235JRH| PN-10056-1:2000
7 Nr07 |L 75x75x8 765 3 2,295| 8,99 20,63| S235JRH| PN-10056-1:2000
8 Nro8 |L 75x75x8 300 6 1,800 8,99 16,18/ S235JRH| PN-10056-1:2000
RAZEM 291,89
Dodatek na spoiny 1,80% 5,25
Razem 1 element DRABINA DR5
Ogétem Razem elementow
Element OD H POD 1 Rys.: 50944/07
1 Nr01 |C120x55x7 3735] 2 7,470] 60,70 453,429|S235JRH| PN-59/H-93403
2 Nr02 [C120x55x7 1685 2 3,370 7,09 23,893|S235JRH| PN-59/H-93403
3 Nr03 |L 60x60x8 1240 9 11,160 7,09 79,124[S235JRH| PN-64/H-93401
4 Nr04 [L 60x60x8 3520 2 7,040 7,09 49,914|S235JRH| PN-64/H-93401
5 Nr05 |L 60x60x8 4910] 1 4,910 7,09 34,812[S235JRH| PN-64/H-93401
6 Nr06 |L 45x45x5 4835 1 4,835 3,37 16,294 S235JRH| PN-64/H-93401
7 Nr07 |L 45x45x5 3570 2 7,140 3,37 24,062[S235JRH| PN-64/H-93401
8 Nr08 [BL 10x185 255 2 0,510 14,50 7,395|S235JRH| PN-83/H-92203
9 Nr09 |C120x55x7 890 1 0,890] 60,70 54,023 S235JRH| PN-59/H-93403
10 Nr10 [C120x55x7 1000 1 1,000] 60,70 60,700|S235JRH| PN-59/H-93403
11 Nri1_[BL20x115 525 4 2,100 18,05 37,905[S235JRH| PN-72/H-93202
Razem 841,55
Dodatek na spoiny 1,80%)| | 15,15
Razem 1 element SCHODY NR1 | PODEST
Ogétem Razem elementow
Element RUROCIAG R4.1 1 Rys.: 50944/11
1 Nr01 [BL 10x4400 111000] 1 111,000] 321,02 39196,18[S235JRH| PN 80/H-74219
RAZEM 39196,18
Dodatek na spoiny 1,80% 705,53
Razem 1 element RURBOCIAG R4.1
Ogétem Razem elementow
Element RUROCIAGR4.2 I 1 Rys.: 50944/11
1 Nr01 [BL 10x4090 32160 1 32,160] 298,40 10556,20| S235JRH| PN 80/H-74219
RAZEM 10556,20
Dodatek na spoiny 1,80% 190,01
Razem RUROCIAG Rd4.2 10746,2
Ogétem Razem elementow 10746
Element RUROCIAGR4.3 N @ Rys.: 50944/14
1 Nr01 |BL 10x4400 5580] 1 5,580 321,02 1970,40 S235JRH| PN 80/H-74219
RAZEM 1970,40
Dodatek na spoiny 1,80% 35,47
Razem 1 element RUROCIAG R4.3
Ogétem Razem elementow
Element RUROCIAG R4.4 1 Rys.: 50944/11
1 Nr01 [BL 10x3770 8040[ 1 8,040 275,05 2432,57|S235JRH| PN 80/H-74219
RAZEM 2432,57
Dodatek na spoiny 1,80%| | 43,79
Razem 1 element RUROCIAG R4.4
Ogétem Razem elementow
Element RUROCIAGR4.s N T Rys.: 50944/11
1 Nr01 [BL 10x4090 11860] 1 11,860 298,40 3892,93S235JRH| PN 80/H-74219
RAZEM 3892,93
Dodatek na spoiny 1,80% 70,07
Razem 1 element RUROCIAG R4.5
Ogétem Razem elementow




